余姚市通泰液压管件厂年产500万个液压过渡接头生产项目竣工环境保护预验收意见
2023年8月14日，余姚市通泰液压管件厂组织成立验收工作 组在现场对“余姚市通泰液压管件厂年产500万个液压过渡接头生产项目”进行竣工环境保护验收。项目验收工作组由建设单位-余姚市通泰液压管件厂、检测单位人员组成。

验收工作组听取了余姚市通泰液压管件厂有关项目建设情  况及验收调查报告内容的汇报，现场踏勘了验收项目主体工程和
配套环保工程，经认真讨论形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况：
1)建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：余姚市三七市镇祝家渡村
建设内容：数控车床50台，液压过渡接头产量500万个/a,
年生产250天，每天8小时工作制度。
2)建设过程及环保审批情况
2018年2月《余姚市通泰液压管件厂年产500万个液压过渡接头生产项目》由浙江仁欣环科院有限责任公司编制完成，同年3月获得环评批复，编号：余环建【2018】62号。
3)投资情况
项目实际投资1327万元。
4)验收范围
余姚市通泰液压管件厂年产500万个液压过渡接头生产项目。

二、 工程变动情况
本期验收内容中的产品方案、产品产能、生产设备、生产工 艺、原辅材料、公辅设备、劳动定员、生产班制、供水、电等能 源和方式规模等均在原环评范围内。项目不新增主要或一般排 放口。
三、 环境保护设施建设情况
1)废气
在生产车间设置机械通排风设施，将废气排出车间外。

2)废水

项目实际无生产废水，厂区管网雨污分流；不设食堂仅提供蒸饭，无油污水产生，生活污水经厂内化粪池处理后纳入市政管网，送至余姚市污水处理厂处理，经处理后达标排放。

3)噪声

采用低噪音设备，对数控车床设备底部设减震基础，生产设备远离厂房边界，加强了设备的维护。

4)固废
本项目生产过程中产生的金属边角料收集后外售处理；危险废物废切削液严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求分类收集、妥善存放、并委托有资质单位安全处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。
四、环境保护设施运行效果
根据浙江易测环境科技有限公司出具的检测报告，项目场界噪声达标；废水出水口水质监测结果达标；无组织废气监测结果达标。

五、验收结论

经现场查验，“余姚市通泰液压管件厂年产500万个液压过渡接头生产项目。”环评手续齐备、验收资料完整齐全、项目建设内容在项目环境影响报告表范围内。主要污染源已配套采取了相应的污染防治措施，竣工环保验收条件具备，验收工作组同意通过项目环境保护预验收。
六、 建议
按照竣工环保验收规范完善竣工环保验收报告。
七、工程投运后的环境管理要求
1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，重点 加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物
长期稳定达标排放。
按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

余姚通泰液压管件厂
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